ptyta nadkanatowa

PIETRO

PRZEKROJ C-C

zelbetowa gr. 10 cm

kanat c.0. 30x50 cm

B

PARTER

- wyktadzina PCV

- warstwa wyréwnujgca i samopoziomujgca gr. 0,5 cm

- wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg gr. 5 cm

- izolacja wodoszczelna - folia PE z wywinieciem na Sciane

- styropian gr. 2 x 3 cm

- izolacja przeciwwilgociowa i parochronna - papa termozgrzew,

- chudy beton zatarty na gtadko gr. 4 cm

- podbudowa z kruszyw - 15 cm po zageszczeniu

0,00

_

a9

istniejgce fundamenty

- plytki GRES

- wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg gr. 5 cm

- izolacja wodoszczelna - folia PE z wywinieciem na $ciane

- styropian gr. 2 x5 cm

- izolacja przeciwwilg. i parochronna - papa termozgrzewalna

- istniejgcy strop
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Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go jako szablonu
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic w naturze
W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci nalezy zwrdcic sig do projektanta




