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Czesc¢ rysunkowa

Sytuacja, skala 1:1000

Rzut parteru — stan istniejacy, skala 1:100
Przekréj A — A — stan istniejgcy, skala 1:50
Przekrdj B — B — stan istniejgcy, skala 1:50,
Przekréj C — C — stan istniejgcy, skala 1:50,
Rzut parteru — stan projektowany, skala 1:100
Przekréj A — A — stan projektowany, skala 1:50,
Przekréj B — B — stan projektowany, skala 1:50,
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Przekrdj C — C — stan projektowany, skala 1:50
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1.

2.

Opis techniczny
do zgtoszenia wykonania remontu posadzek w budynku Zespotu Szkét
w msc. Wlostow, nr ewid. dziatki 229/1

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.
Inwentaryzacja budowlana budynku.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Obowigzujgce normy i akty prawne.

Dane ogodine
Budynek Zespotu Szkoét wolnostojgcy zlokalizowany przy ul. Chmielnej 1 w msc.

Witostow, usytuowany na dziatce o nr ewid. 229/1.
Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany.

Obiekt posiada dachy wielospadowe. Schody wewnetrzne zelbetowe.

3.

Stan techniczny konstrukcji budynku dobry.

Zakres opracowania dokumentacji

Planowana inwestycja obejmuje remont istniejgcych posadzek w budynku
Zespotu Szkét na poziomie parteru tj. rozebranie istniejacych warstw podtogowych,
wyrownanie podfoza, wykonanie nowych warstw podtogi z izolacjami termicznymi i
przeciwwilgociowymi, utozenie ptytek gresowych na korytarzu i w wiatrotapie oraz
montaz wyktadziny z tworzyw sztucznych w salach dydaktycznych i
pomieszczeniach pomocniczych.

Ptytki GRES przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé sie niska
nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min. 1V), antyposlizgowos$cig i odpornoscig na
uderzenia - muszg posiadaé atesty higieniczne, certyfikaty bezpieczenstwa w tym
atest na antyposlizgowos¢ oraz certyfikaty zgodnosci z wymogami normowymi.

Wyktadzina z tworzyw sztucznych powinna posiada¢ parametry odpowiadajgce
wyktadzinie typu Tarkett Optima i posiada¢ atesty higieniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w obiektach dydaktycznych oraz
posiadac certyfikaty zgodnosci z wymogami normowymi.

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na
warstwie izolacji cieplnej oraz warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod
wzgledem wytrzymatosci PN85/B-04500.

Przewiduje sie wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach w dwdch
etapach — zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Pierwszy etap rob6t obejmuje wykonanie posadzek na korytarzu i w wiatrotapie.

Drugi etap prac remontowych obejmuje: sale dydaktyczne, sekretariat,
pomieszczenie dyrektora, pomieszczenia pomocnicze oraz pomieszczenie socjalne.
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4. Opis stanu istniejgcego
Budynek w czesci wschodniej jest czesciowo podpiwniczony.
Rodzaj posadzek na parterze w chwili obecnej:
e klatka schodowa, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie pomocnicze — lastrico,
e Korytarze, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i pomieszczenia
pomocnicze nr 11 — wyktadzina PCV,
e pomieszczenia sanitariatdw, kuchnia wraz z zapleczem — terakota,

5. Opis projektowanych rozwiagzan.

Pomieszczenia sanitariatdw oraz pomieszczenie kuchni wraz z zapleczem — nie
podlegajg opracowaniu.

Obszar opracowania dotyczy pomieszczen:

L.p. Pomieszczenie Stan Stan projektowany Uwagi
istniejacy

1. Wiatrotap Wyktadzina PCV Ptytki GRES | etap

2. Salanr 3 Wyktadzina PCV Wyktadzina Il etap
typu Tarkett Optima

3. Sala informatyczna Wyktadzina PCV Wyktadzina Il etap
typu Tarkett Optima

4, Pomieszczenie pomocnicze | Wyktadzina PCV Wykfadzina Il etap
typu Tarkett Optima

5. Salanr6 Wyktadzina PCV Wyktadzina Il etap
typu Tarkett Optima

6. Sala komputerowa Wyktadzina PCV Wykfadzina Il etap
typu Tarkett Optima

7. Korytarz Wyktadzina PCV Ptytki GRES | etap

8. Korytarz Wyktadzina PCV Ptytki GRES | etap

9. Pomieszczenie socjalne Wyktadzina PCV Wyktadzina Il etap
typu Tarkett Optima

10. | Pomieszczenie pomocnicze | Wyktadzina PCV Wykfadzina Il etap
typu Tarkett Optima

11. | Salanr1 Wyktadzina PCV Wyktadzina Il etap
typu Tarkett Optima

12. | Sekretariat Wyktadzina PCV Wyktadzina Il etap
typu Tarkett Optima

13. | Pomieszczenie dyrektora Wyktadzina PCV Wyktadzina Il etap
typu Tarkett Optima

14. | Salanr2 Wyktadzina PCV Wykfadzina Il etap
typu Tarkett Optima
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Remont posadzek obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

- Zerwanie starej wyktadziny i listew przysciennych,

- Skucie posadzki cementowej na gruncie /korytarz, pomieszczenie biurowe/,

- Rozebranie podtogi drewniane;,

- Usuniecie istniejgcych warstw podtogowych,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego — gr. 15 cm po zageszczeniu,

- Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki z chudego betonu grubosci 4,0 cm -
zatarte na gtadko,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna,

- Wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii PE - z  wywinieciem na
Sciane

- Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki wraz ze zbrojeniem posadzki matami

z siatkg stalowg o boku oczka @6 mm — gr. 5,0 cm,

- Obramowanie z katownika obrzezy kanatéw c.o.,

- Utozenie ptyt nadkanatowych Zelbetowych gr. 10 cm nad istniejgcymi kanatami
instalaciji c.o.,

- Gruntowanie podtozy preparatem Ceresit CT 1 pod posadzki z wyktadziny,

- Wykonanie warstw wyréwnujgcych i wygtadzajgcych z zaprawy samopoziomujacej
gr. 5 mm pod posadzki z wyktadziny,

- Montaz posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych — obiektowej, kompozycje z 2

koloréw. Wyktadzina o parametrach odpowiadajacych Tarkett Optima, wywinieta na

$ciane wraz z wykonczeniem posadzki w drzwiach do pomieszczen listwami progowymi,

- utozenie ptytek GRES,

- montaz cokotow drewnianych przysciennych przy posadzkach z ptytek GRES,

- Roboty towarzyszace - usuniecie wyktadziny i gruzu po robotach.

6. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty budowlane realizowa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ $Swiadectwa jakosci i zgodnosci
z polskimi normami.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa

nr upr. 62/Tbg/90
152/Tbg/98
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